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Centrala murală TOR este destinatã utilizãrii în sisteme de încãlzire centralã, utilizând agent termic cu circulatie fortatã. Apa 
este încãlzitã în centralã de cãtre elemente încãlzitoare, avand diferite puteri.

Fiecare element încãlzitor este format din trei componente, cu puteri egale. Încãlzirea este controlatã prin unitatea de 
comandã care asigurã functionarea eficientã a centralei datoritã micsorãrii variatiilor de temperaturã a apei fatã de 
temperatura stabilita. În acest mod se asigurã si economia de electricitate. 

Centrala poate fi reglatã cu ajutorul termostatului de camerã si poate încãlzi apa menajerã într-un boiler extern legat printr-o 
vana cu trei cãi.

Avantaje:

 dimensiuni reduse, design modern

 eficiență ridicată  99%

 funcționare silențioasă

 afișaj digital

 posibilitatea de a folosi centrala pentru sisteme de 
încălzire în pardoseală

 sistem de afișare și memorare a defecțiunilor

 sistem siguranță împotriva supraîncãlzirii

 sistem siguranță împotriva pierderii de presiune

 posibilitate de conectare a unui termostat de cameră

 posibilitate de funcționare cu senzor de exterior

 posibilitate de conectare a unui boiler extern pentru 
A.C.M.

 sistem aerisire automată

Scădere temperatură încălzire

Creștere temperatură a.c.m.

Scădere temperatură a.c.m.

Pornit/oprit

Creștere temperatură încălzire
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MODEL
TOR

UM

Alimentare electrică 

A

kW

kW

%
OC

litri

bar

bar

bar

mm

kg

Intensitate curent maxim

Putere electrică maximă absorbită

Putere electrică minimă absorbită

Randament

Temperatură maximă agent termic

Capacitate vas de expansiune

Presiune minimă de lucru

Presiune maximă de lucru

Presiune de lucru recomandată

Clasă de protecție electrică

Racord tur/retur centrală

Racord pentru alimentare/evacuare apă

Dimensiuni: I x L x A

Greutate netă/brută

6

1

99,5

80

10

0,8

3

1 - 1,7

IP 40

G 3/4”

G 1/2”

700 x 420 x 250

27/30

41

9

1,5

monofazată/trifazată trifazată
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